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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

2535
Guiar
Taramundi
Asturias

20 de junio de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 7° 04' 05,6220''
43° 25' 21,5530''

- 7° 04' 10,96949'' ±0.082 m
43° 25' 17,55839'' ±0.073 m

604,577 m ±0.073 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

29

656380,88 m
4809651,14 m

656256,289 m
4809437,844 m

0,999900799 0,999900343
1° 19' 41'' 1° 19' 37''

(BP)549,912 m.

Situado en el extremo N. del monte Guiar, 1.000 m. al S. de Cereigido, en
terreno de monte bajo. El extremo S. de dicho monte es un poco más
elevado.

Desde  Cereigido, (en el Km. 5,8 de la carretera local
Taramundi-Vegadeo), se sale por el camino que atraviesa el pueblo y
sube a la parte más alta. Aquí salen varias pistas, pero una de ellas se ve
claramente que es la principal. Por ésta se recorren 2.000 m. hasta llegar
a la señal. Se recomienda vehículo T.T. en tiempo lluvioso.[Octubre 2010]
Existe una pista desde el pueblo de Graña de Guiar.

Estado:
Pilar: Base:

08 de octubre de 2010
Bueno Deteriorada

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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