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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

5586
Cabezo Lloroso
Cabrales
Asturias

01 de septiembre de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 53' 30,6205''
43° 16' 11,9369''

- 4° 53' 35,59482'' ±0.08 m
43° 16' 08,01726'' ±0.075 m

1848,765 m ±0.086 (BP)
01 de febrero de 1988 01 de noviembre de 2009

30

346467,38 m
4792620,99 m

346359,571 m
4792415,869 m

0,999889951 0,999890381
- 1° 17' 49'' - 1° 17' 52''

(BP)1794,527 m.

Situado en el cerro más meridional de los dos que conforman el macizo
de "Cabezo Lloroso", en terreno pedregoso.

Desde el "Lago de la Ercina" se toma el camino de herradura que
conduce a los majados de "Belbín", "Brañarredonda" y "Camplengo".
Desde aquí se sube, por buena senda, hasta la base del "Cabezo
Lloroso". Luego se sube a lo más alto, en donde se encuentra el vértice.
El tiempo total de subida es de unas 4 horas. Es imprescindible llevar
práctico.

Estado:
Pilar: Base:

31 de mayo de 2009
Desperfectos Bueno

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 21-jun-2025

05586 Cabezo LlorosoEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

345000

345000

345000

345000

346000

346000

346000

346000

347000

347000

347000

347000

348000

348000

348000

348000

4792000

4792000

4792000

4792000

4793000

4793000

4793000

4793000

Cabezo Lloroso


