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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

8458
Valnera
Vega de Pas
Cantabria

01 de agosto de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 40' 50,0514''
43° 08' 49,0235''

- 3° 40' 54,83878'' ±0.082 m
43° 08' 45,07891'' ±0.08 m

1769,784 m ±0.072 (BP)
01 de enero de 1980 01 de noviembre de 2009

30

444657,62 m
4777444,69 m

444551,043 m
4777237,632 m

0,999637673 0,999637822
- 0° 27' 56'' - 0° 27' 59''

(BP)1717,513 m.

Situado en el pico central y más elevado de los tres que forman el Castro
Valnera.

Desde Espinosa de los Monteros, por la carretera a Lunada, 2 Km.
después de pasar la bifurcación con la carretera que conduce a las
Estacas deTrueba, se deja el vehículo y se toma a la izquierda el camino
del Caserío del Bernacho. Desde aquí se sigue por senda hasta la
divisoria y por ésta al vertice, tardando de 3 a 4 horas.

Estado:
Pilar: Base:

11 de mayo de 2007
Destruido Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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