Red de Infraestructuras Geodésicas

GOBIERNO MINISTERIO INSTITUTO d
DE ESPANA DE TRANSPORTES GEOGRAFICO 'S/ ) . Ly . .
¥ MOVILIDAD SOSTENIBLE necoNA - WY ooy Subdireccién General de Astronomia y Geodesia
Resefia Vértice Geodésico 21-jun-2025
Ndmero.....: 10093 g
Nombre.....: El Miro El Miro
Municipios: Péaramo del Sil

Provincias: Le6n
Fecha de Construcci6

Ultimo cuerpo.............
Total cuerpos.........:

n........ 01 de agosto de 1983

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto,

0,30 m de diametro.

—— Coordenadas Geo

Sistema de Ref.:
Longitud...........:
Latitud..............:
Alt. Elipsoidal...:
Célculos:

gréficas:
ED 50
- 6°31'57,2934"
42° 53' 50,6005"

01 de febrero de 1988

ETRS89
- 6° 32' 02,49437" £+0.097 m
42° 53'46,55019" +0.073 m
2042,099 m +0.092 (BP)
01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

Sistema de Ref.:

— Coordenadas UTM. Huso 29 :

ED 50
701463,48 m
4752459,27 m

ETRS89
701339,927 m
4752245,339 m
1,000098734

1,000099308
1° 40" 48"

Convergencia...: 1°40' 45"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1984,924 m. (BP)

— Situacion:
A unos 5500 m al N. de la Central Térmica de Anllares, sobre un pico

rocoso, el mas alto entre dos ligeramente mas bajos, uno al N. y otro al
S., 2000 m al O. de Valdeprado.
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— Acceso:

Saliendo de Anllares en direccion a la Central Térmica, a 50 m., se toma
una pista a la izda. que sube a una cantera, a 250 m. sube una pista de
ICONA loma arriba en direccion N. con varios cruces que se describen a
continuacién: A 1600 m sale un cruce de caminos a la izda, a 2200 m

sale otro cruce a la izda, a 2500 m sale otro cruce a la izda. a 4500m sale ’

un cruce a la dcha., a 4900 m sale otro cruce a la dcha., cuando se llevan Ny
8800 m., subir andando monte a través, entre pedregales, se tarda s )i
aproximadamente 1 Hora.Acceso con un Todo Terreno y Caballerias oL 4
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf

Red de Infraestructuras Geodésicas

GOBIERNO MINISTERIO

DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD . ., , .
Y AGENDA URBANA Subdireccién General de Astronomia y Geodesia
Cartografia de situacién 21-jun-2025
Escala 1:25.000 010093 El Miro Coordenadas ETRS89. Huso 29

T \_;\ ;
\ 5‘\\' \\\‘\\Q .-::
‘\ l\:

Wiz

| -’H’ : i ) " z \ -{\ >'\,".
(T 700000 #7777 R SN0

PERTRA A R TS
RN R N N T = 3 =y
\ IR NN St

it 1A ) .\_ \ 3 N - = T I‘.I{ “7510-
| 701000 SN RSN T N 703000 (WAIRTIT onsn g st

£ ; \ i ; : i 4 SE
4751000 700000 ; 701000 - : 02 e 471000




