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Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

11629
Oiartzuri
Erro
Navarra

sin centrado forzado..: 1,19 m 0,31 m
0,18 m 0,96 m
0,18 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 26' 05,7729''
42° 59' 23,7224''

- 1° 26' 10,29988'' ±0.01 m
42° 59' 19,76582'' ±0.012 m

1285,368 m ±0.024 (BP)
01 de febrero de 1990 01 de noviembre de 2009

30

627593,56 m
4760969,87 m

627487,454 m
4760760,145 m

0,999800264 0,999799947
1° 04' 02'' 1° 03' 59''

(BP)1234,512 m.

Situado en la parte central de la loma del mismo nombre, junto a la
alambrada que divide los pastos de Cilbeti y Linzoain.

Desde Linzoain, por una pista forestal transitable para cualquier vehículo,
hasta un cargadero de madera al pie de la loma, invirtiéndose en el
trayecto 30 minutos. De aquí, a pie, ladera arriba en otros 30 minutos,
hasta el vértice. Disponiendo de vehículo T.T. se puede seguir desde el
cargadero de madera por un camino muy estrecho a media ladera;
recorridos unos 400 m. se atraviesa la alambrada citada más arriba y se
sigue ésta, ladera arriba y entre hayas, hasta muy cerca del vértice. En
este caso se invierten 20 minutos desde el cargadero.

Hito de hormigón de 0,20 m. x 0,20 m. en su cara superior y
0,64 m. de altura.
Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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