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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

13295
Carboneras
Castrejón de la Peña
Palencia

01 de noviembre de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 31' 51,6380''
42° 45' 59,8560''

- 4° 31' 56,53851'' ±0.068 m
42° 45' 55,85651'' ±0.07 m

1243,108 m ±0.079 (BP)
25 de mayo de 1993 01 de noviembre de 2009

30

374731,68 m
4736121,14 m

374623,808 m
4735914,793 m

0,999793042 0,999793389
- 1° 02' 23'' - 1° 02' 26''

(BP)1188,495 m.

350 mts al Oeste del mojón de 3T., términos entre Castrejón de la Peña,
Olmos de Ojeda y Payo de Ojeda en la cima de una suave loma.

En la aldea de Boedo sale una pista hacia el S.E. que va paralela al río
del mismo nombre. A los 2 Km se bifurca debiendo seguir a la izda y 3
Km más allá, a la izda. del camino en terreno claro con algún pino, se
encuentra el vértice. Continuando la pista 1 km más se llega a una
plataforma abandonada de prospecciones petrolíferas, y 7 km más se
llega a Payo de Ojeda.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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