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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

16552
Sesilla
San Cristóbal de Boedo
Palencia

28 de junio de 1989
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 20' 05,4910''
42° 32' 16,7282''

- 4° 20' 10,36139'' ±0.08 m
42° 32' 12,69076'' ±0.085 m

1001,430 m ±0.07 (BP)
25 de mayo de 1993 01 de noviembre de 2009

30

390380,34 m
4710457,92 m

390272,303 m
4710250,917 m

0,999747831 0,999748134
- 0° 54' 09'' - 0° 54' 12''

(BP)947,522 m.

En la parte más alta del cerro conocido por las Dehesillas en terrenos del
Ayuntamiento.

Desde el pueblo de San Cistobal de Boedo salimos por un camino que
desde la báscula pasa por la Iglesia y el cementerio, a unos 100 m de la
báscula hay un cruce, cojemos el de la dcha., a 100 m de éste dejamos
un camino a la izda, a 600 m del anterior llegamos a un cruce de cinco
caminos, dejamos dos a la dcha. y uno a la izda. y 400 m más arriba
continuando por el camino dejamos el coche, a partir de aquí hay que
hacer el trayecto en un vehículo todo terreno. A 250 m dejamos un
camino a la izda. a 50 m dejamos otro a la izda. y continuamos subiendo
y en pocos minutos coronamos el cerro, donde en una explanada se
encuentra el vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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