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Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

24364
Agudo
Autol
La Rioja

20 de noviembre de 1982
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 57' 54,4878''
42° 14' 18,0089''

- 1° 57' 59,07247'' ±0.102 m
42° 14' 13,97578'' ±0.092 m

696,820 m ±0.093 (BP)
01 de noviembre de 1989 01 de noviembre de 2009

30

585388,82 m
4676840,50 m

585281,346 m
4676631,636 m

0,999689705 0,999689486
0° 41' 45'' 0° 41' 41''

(BP)646,338 m.

Situado en la cima del monte Agudo, a unos 4 Km. al N.E. de Autol.

Desde Autol, por la carretera hacia Aldeanueva de Ebro, se pasa el
puente sobre el río Cidacos y 200 m. después, en la primera curva a la
derecha, sale una pista a la izquierda, poco antes de la ermita de Nuestra
Señora de las Nieves, por la que se entra.  A los 800 m. se bifurca, se
sigue por la derecha y siguiendo la principal se llega al valle a los 2,8
Km.. Unos metros antes de cruzar el barranco de Valdelagusta y 50 m.
después de una caseta, se tuerce a la izquierda por otra pista que cruza
el barranco y sube hasta un collado. Aquí se tuerce a la izquierda por un
camino, que sube por la divisoria hacia el pico, pero cuando empieza a
desviarse de ésta, se deja el vehículo y, a pie, se sigue hasta la señal,
recorriendo unos 400 m.

El vértice ha desaparecido, se desconocen los motivos.

Estado:
Pilar: Base:

22 de octubre de 1998
Destruido Destruida

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

15 - sep - 2022: El vértice ha sido destruido. 

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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