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Namero...... 25204
Nombre......  Bourmort
Municipios: Conca de Dalt
Provincias: Lleida

Fecha de Construccion......... 25 de agosto de 1977

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,40 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.... . 1°08' 09,1242" 1° 08' 04,84245" £0.007 m
Latitud..............: 42° 14' 10,0256" 42° 14' 06,04791" £0.01 m
Alt. Elipsoidal...: 2129,054 m +0.014 (BP)
Célculos: 01 de octubre de 1990 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 346179,35m 346085,562 m

Yo 4677758,19 m 4677554,409 m

Factor escala....: 0,999891111 0,999891488

Convergencia...: -1°15'12" -1°15'15"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2077,310 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo mas alto de la sierra de Boumort, en terreno pedregoso.

— Acceso:

Desde Pobla de Segur, por la carretera que pasa por los poblados de
Claverol y Ortoneda, desde éste Gltimo se continda en direccién a Tahus
unos 8 Km., pasando por la masia de "Els Freixes". En este punto hay

una pequefia explanada que se utilizé6 como base de recogida de material NO EXISTE CROQUIS
por el helicéptero. A partir de aqui, monte a través, en direccién S.E., se
puede llegar con vehiculo T.T. hasta el vértice. También se puede llegar
partiendo de Coll de Nargé por la carretera a Isona; después de pasar el
pico de Boixols, que queda a la izquierda y haber recorrido unos 19 Km.,
se llega al puente sobre el rio Puyals. Antes de pasarlo sale a la derecha
una pista que conduce a Pobla de Segur, se pasa por las casas de
Carreu y se sigue en direccion a Erbasabina, desviandose por el primer
camino que sale a la derecha, que conduce a la casa Pla de Trop. Desde
aqui, s6lo en vehiculo T.T. y monte a través, se puede llegar al vértice.

—— Observaciones:

Vértice observado con GPS.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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