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Resefia Vértice Geodésico 10-ene-2026
Namero.... 29490 | sl e e e
Nombre..... Rocallarga - Rocallarga
Municipios: Tavertet
Provincias: Barcelona
Fecha de Construccion......... 05 de abril de 1979
Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: 2° 26'48,4578" | 2°26'44,35094" +0.005 m
Latitud..............: 42°00'39,1729" | 42° 00' 35,19584" +0.007 m
Alt. Elipsoidal...: 1236,992 m +0.013 (BP)
Célculos: 01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 454190,42 m 454097,255 m

Yoo 4651214,80 m 4651010,330 m

Factor escala....: 0,999625819 0,999625927

Convergencia...: -0°22' 13" -0°22'16"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1186,533 m. (BP)
— Situacion:

Situado encima de una roca plana y alargada llamada Rocallarga, que
sobresale sobre el cortado Sur. No es la parte mas alta de la Sierra 'y su
vegetacion de pinos, hayas y robles es abundante, aunque la parte de la
roca esta despejada.

— Acceso:

Desde Santa Maria de Corco, por la carretera C-153 a Olot, al llegar al
Km. 28,500, 2 Km. antes de llegar a la bifurcacién con Rupit, se toma un
camino que sale a la derecha y que va a el Paret. A los 800 m. se tuerce

a la derechay al cabo de 1.800 m. se llega a Mas Rajols. Se continta a la NO EXISTE CROQUIS
derecha unos 200 m. y se deja el vehiculo en un prado. A pie, se sigue
por el camino que sube hasta el collado de El Padrd, recorriendo unos
700 m., aqui se tuerce a la izquierda por un camino, poco marcado, que
lleva hasta la sefial después de recorrer 800 m.

—— Observaciones:

Vértice observado con GPS.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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