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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

38611
Pinet
Valfarta
Huesca

22 de julio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 08' 03,7029''
41° 31' 26,0449''

- 0° 08' 08,08037'' ±0.077 m
41° 31' 21,96831'' ±0.077 m

428,630 m ±0.074 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

739109,28 m
4600964,32 m

739001,079 m
4600754,226 m

1,000303594 1,000303011
1° 54' 02'' 1° 53' 59''

(BP)378,715 m.

Situado en el extremo S.E. de una loma alargada conocida por Pinet,
junto a la línea de término con Zaragoza y próximo al mojón de término
entre Valfarta y Peñalba.

Desde Bujaraloz por la carretera a Valfarta durante 1.700 m., tomando a
la derecha por un camino que sale poco antes de cruzar la autopista de
peaje A-2. Nada más entrar por este camino se divide en dos, se toma a
la izquierda y a los 400 m. se deja un camino a la derecha, se cruza por
un puente la autopista y al poco se bifurca, se continúa por la derecha,
desembocando a los 700 m. en otro camino , se tuerce a la izquierda,
dejando a los 600 m. un camino a la derecha y 100 m. después está la
señal, a la derecha y junto al camino.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 21-jun-2025

038611 PinetEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

737000

737000

737000

737000

738000

738000

738000

738000

739000

739000

739000

739000

740000

740000

740000

740000

741000

741000

741000

741000

4600000

4600000

4600000

4600000

4601000

4601000

4601000

4601000

4602000

4602000

4602000

4602000

Pinet


