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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

39789
Contienda
Toro
Zamora

16 de julio de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 33' 29,3430''
41° 29' 23,1192''

- 5° 33' 34,31954'' ±0.065 m
41° 29' 18,92877'' ±0.08 m

843,606 m ±0.087 (BP)
16 de marzo de 1994 01 de noviembre de 2009

30

286437,46 m
4596367,15 m

286327,960 m
4596160,481 m

1,000161272 1,000161890
- 1° 41' 43'' - 1° 41' 47''

(BP)788,508 m.

En la parte más elevada de una loma alargada, en su extremo N., en el
punto llamado Contienda y en línea de término entre Toro y Villalazán.

Desde Villalazán por la carretera a Toro, al llegar al km. 15 está a la izda.
Granja Florencia, se rebasa y en el km. 15,200 se entra a la dcha. por el
camino de Los Moledores, a los 600 m. se sigue a la dcha. por un camino
muy malo que sube hasta un crucero de piedra a los 1.300 m. y se deja el
vehículo. A pie, o en vehículo T.T. campo a través, se sigue hacia el S.O.,
atravesando una zona de almendros unos 700., para subir luego por la
vaguada y después por la divisoria hacia la dcha., recorriendo en total
unos 1.300 m. hasta la señal.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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