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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

41390
Mudévar
Sástago
Zaragoza

01 de enero de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 12' 59,3262''
41° 20' 19,8859''

- 0° 13' 03,70479'' ±0.114 m
41° 20' 15,77758'' ±0.09 m

419,561 m ±0.113 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

732917,76 m
4580193,32 m

732809,435 m
4579982,973 m

1,000267653 1,000267083
1° 50' 22'' 1° 50' 19''

(BP)369,824 m.

En la parte más destacada y al S. del lugar conocido por "La Plana
Mudevar", próximo al borde del terraplén, en una pequeña parcela de
erial.

Saliendo de la población de Sástago, por la carretera de Bujaraloz, en el
P.K. 14,900, se toma a la dcha. un camino de Concentración Parcelaria.
(A un lateral de esta entrada existe una torre metálica de alta tensión); a
los 600 m. se toma el camino de la dcha.; a los 3,800  km., en el cruce, se
toma el camino de la dcha. e, inmediatamente, otro camino a la izda., en
muy mal estado de firme; a los 5,700 km., se tiene que dejar el vehículo y
continuar los 300 m. restantes a pié o en vehículo todo terreno, llegando
hasta la misma señal.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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