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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

41428
Pallarés
Peñalba
Huesca

27 de julio de 1981
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 05' 55,2390''
41° 28' 19,3975''

- 0° 05' 59,60907'' ±0.061 m
41° 28' 15,31673'' ±0.063 m

390,422 m ±0.062 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

742280,43 m
4595306,71 m

742172,230 m
4595096,626 m

1,000322392 1,000321801
1° 55' 20'' 1° 55' 17''

(BP)340,576 m.

Situado a unos 3 Km. al E. de la balsa Calzada, en un pequeño lomo que
hay en la zona, completamente llana, y en el sitio conocido por Pallares.

Desde Bujaraloz, por la carretera N-II en dirección a Peñalba hasta el Km.
394,300, donde hay a ambos lados de la carretera carteles indicadores.
Se sigue a la derecha por un camino que va en dirección S., a los 700 m.
y 1.100 m. hay dos caminos que lo cruzan, a 1.200 m. se pasa frente a la
caseta del Molinero; continuando siempre recto, por el camino principal,
se dejan otros dos caminos que lo cruzan, a 1.700 m. y 2.700 m.
respectivamente (distancias contadas a partir de la carretera). A la
izquierda, pasado el cruce, entre los dos caminos, está la señal.

Estado:
Pilar: Base:

02 de enero de 2022
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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