
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

42588
Cruz
Argujillo
Zamora

15 de agosto de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
2,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 33' 51,8059''
41° 18' 12,9996''

- 5° 33' 56,76373'' ±0.068 m
41° 18' 08,79075'' ±0.065 m

918,655 m ±0.078 (BP)
03 de noviembre de 1994 01 de noviembre de 2009

30

285304,39 m
4575714,13 m

285195,019 m
4575507,500 m

1,000167269 1,000167890
- 1° 41' 36'' - 1° 41' 39''

(BP)863,750 m.

En el cerrete más alto y más al S. del grupo que hay en la loma de Las
Talayas. estando a unos 2.200 m. al S. S.E. de Argujillo. La señal está en
la margen N. del camino que cruza la loma.

Desde Argujillo por la carretera C-605 hacia Fuentesauco, al llegar al km.
25,400 se entra a la izda. por un camino ancho que a los 200 m. deja a la
izda. otro camino que viene de la carretera, se sigue a la dcha. y a los
500 m. está la señal, en la margen izda. y unos 30 m. antes de llegar a
otra bifurcación.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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