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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

43463
Torrellana
Sienes
Guadalajara

21 de mayo de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

5,00 m 1,00 m
5,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 37' 40,6564''
41° 13' 00,1972''

- 2° 37' 45,28378'' ±0.063 m
41° 12' 56,04465'' ±0.063 m

1280,006 m ±0.067 (BP)
01 de marzo de 1990 01 de noviembre de 2009

30

531187,86 m
4562962,17 m

531079,239 m
4562753,855 m

0,999611970 0,999611887
0° 14' 43'' 0° 14' 39''

(BP)1226,499 m.

Situado en el extremo N.O. de la sierra, en el alto de Torrellana y próximo
al mojón de tres términos y de provincia. La señal está en la línea de un
muro de piedras. El terreno es de monte alto con carrascas.

Desde Torrecilla del Ducado, por la carretera (sin alfaltar) a Sienes,
recorridos 1.500 m. se llega a un collado y a la derecha se entra por un
camino que a los 500 m. tiene un cruce, se sigue por la derecha, pasando
a los 2,7 Km. por un mojón pintado de blanco, dejando el vehículo a los
2,9 Km. A pie, hacia la derecha, se sigue por una senda y, saltando
muros, se llega a la señal tras recorrer 400 m.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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