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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

46600
Marujal
Calamocha; Bea
Teruel

20 de agosto de 1986
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 09' 03,4450''
41° 00' 45,6398''

- 1° 09' 07,91760'' ±0.065 m
41° 00' 41,50128'' ±0.07 m

1537,503 m ±0.065 (BP)
01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

655488,42 m
4541890,30 m

655379,578 m
4541681,246 m

0,999897543 0,999897149
1° 12' 49'' 1° 12' 46''

(BP)1485,998 m.

En el cerro de su nombre junto al camino que va por la divisoria de la
Sierra que separa los términos de Bea y Calamocha.

En la carretera de Fonfría a Olalla, en lo alto del puerto de Fonfría se
toma un camino a la dcha. 5 m. después de pasar el cartel indicador de la
altitud del puerto. A los 500 m. se deja a la dcha. un pluviómetro, una
caseta de vigilancia de incendios y un pararrayos  700 m. más adelante
se llega al vértice PELARDA. Se continúa durante 1.900 m. para dejar a
la izda. un camino y un balsete llegando al vértice trás recorrer otros 500
m. El camino es apto para turismos en todo tiempo.

Estado:
Pilar: Base:

12 de octubre de 2021
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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