Red de Infraestructuras Geodésicas

Total cuerpos.........:

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: 0°26'19,7389" | 0°26'15,43579" +0.007 m
Latitud..............: 41° 01' 44,0466" | 41°01'39,93217" +0.01 m
Alt. Elipsoidal...: 756,468 m £0.015 (BP)
Célculos: 01 de junio de 1987 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 31:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89
D ST 284674,82 m 284580,383 m
Yool 4545204,98 m 4545001,702 m

1,000170637
- 1°40' 55"

1,000171181
- 1° 40" 58"

Convergencia...:

Altitud sobre el nivel medio del mar: 706,757 m. (BP)

— Situacioén:

Situado en la parte mas elevada del Puig Caballé, en terreno de rocas y a
unos 2,5 Km. al S. de Gandesa.

Puig Caballé
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Resefia Vértice Geodésico 21-jun-2025
Namero...... 47091
Nombre..... Puig Caballe
Municipios: Gandesa
Provincias:  Tarragona
Fecha de Construccion......... 28 de abril de 1980
Pilar sin centrado forzado..: 1,15 m de alto, 0,42 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 1,00 m de alto, 1,50 m de ancho.

— Acceso:

Desde Gandesa, por el camino de la Fuente del Leure que sale en
direccion S., a los 50 m. del pueblo se deja un camino a la derecha y
luego a los 70 m. y 150 m. otros dos a la izquierda. A los 500 m., siempre
contando desde la salida del pueblo, se pasa junto a una caseta, poco
después se ve a la derecha la Ermita del Calvario, se sigue y a los 900
m., 1.100 m. y 1.300 m., se dejan ramales a la derecha y llevando
recorridos 1.600 m. se deja el vehiculo. A pie, por una senda que sale a la
derecha, se pasa por la Fuente de Leure y se sube hasta la sefial, siendo
los dltimos 500 m. muy malos, tardandose 45 minutos en la subida.
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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