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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

50659
Pobos
Vega de Santa María
Ávila

28 de noviembre de 1983
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,50 m 1,00 m
2,50 m1

- 4° 39' 57,4044''
40° 49' 48,4002''

- 4° 40' 02,23379''
40° 49' 44,16708''
1039,094 m (CF)

01 de junio de 1987 28 de noviembre de 2004

30

359522,99 m
4521312,09 m

359413,769 m
4521105,101 m

0,999842873 0,999843269
- 1° 05' 22'' - 1° 05' 25''

(BP)984,265 m.

Situado en lo más alto de la gran loma emplazada al O. del pueblo de
Vega de Santa María, en el paraje denominado "Las Cruzadillas".

Desde Avila, por la carretera nacional N-403 hacia Arévalo, pasado el
Km. 20 se llega a un cruce de carreteras; a la derecha, hacia Velayos y a
la izquierda, hacia Vega de Santa María. Se toma esta última y cuando se
han recorrido 1.000 m. se llega al pueblo de Vega de Santa María.
Después de atravesar el pueblo, se sigue por la carretera local hacia
Gotarrendura, se llega a un edificio antiguo, a la derecha, con el letrero de
"Escuelas Nacionales", antes del edificio sale hacia la derecha una gran
pista que, siguiéndola durante 2.000 m., lleva a la señal, situada en la
margen derecha de la pista.

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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