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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

56630
Clafizas
Saldón
Teruel

05 de octubre de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

2,50 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 24' 23,6048''
40° 20' 37,0145''

- 1° 24' 28,07146'' ±0.09 m
40° 20' 32,80052'' ±0.085 m

1647,082 m ±0.078 (BP)
01 de septiembre de 1991 01 de noviembre de 2009

30

635340,59 m
4467191,76 m

635231,418 m
4466982,885 m

0,999825462 0,999825115
1° 01' 54'' 1° 01' 51''

(BP)1594,582 m.

En el paraje denominado "Las Clafizas" y en la parte más alta de la loma
en su parte S.E.; encontrándose a unos 350 m. al N.E. la paridera de los
Majadales.

En el km. 3,100 del cruce de la carretera de Bezas a Valdecuenca, en la
carretera a Saldón y a 300 m. de éste, a la dcha. de la pista antigua a
Albarracín. En el km. 0,600 dcha. En el Km. 0,900 dcha. En el km. 3,800
dcha. En el km. 4,400 se deja la pista y a la dcha. se toma ahora carríl
preparado para pista a Saldón. En el 4,700 se deja este carril y a la izda.
se toma la carrilada al vértice. En el km. 5,200 se termina la carrilada y 
monte a través se llega en el km. 5,400 con coche aunque con dificultad
debido a las CLAFIZAS (piedras nativas pequeñas que ocupan la parte
más alta).

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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