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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

57717
Pastor
Navalonguilla
Ávila

01 de septiembre de 1983
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 5° 27' 27,0469''
40° 17' 04,0075''

- 5° 27' 31,90885'' ±0.077 m
40° 16' 59,69416'' ±0.082 m

2156,159 m ±0.106 (BP)
01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009

30

291080,35 m
4462303,53 m

290971,294 m
4462096,781 m

1,000137282 1,000137883
- 1° 35' 22'' - 1° 35' 25''

(BP)2100,467 m.

Situado en lo más alto del cerro conocido como "El Tormal", en terreno de
pastos.

Desde Bohoyo, en su flanco S. y por el camino de La Caba, se  recorren
600 m. con vehículo T.T., desde aquí, con caballerías, se sube por Ribera
Bermeja hasta el cercado de La Hoyuela, pasando más arriba por La
Majadilla y Los Cerezos, hasta el collado del Pie y, desde éste, al collado
de La Casquera, continuando sierra arriba hasta la Cruz de Marcelo y el
llano de Las Cabras y desde aquí al Tormal, que es el paraje donde está
emplazado el vértice. El tiempo de subida en caballerías es de 2 horas y
30 minutos. Es imprescindible práctico.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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