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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

59293
Andreva
Vistabella del Maestrat
Castelló/Castellón

19 de diciembre de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 12' 24,9270''
40° 13' 57,7208''

- 0° 12' 29,28869'' ±0.09 m
40° 13' 53,53148'' ±0.094 m

774,195 m ±0.079 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

737631,38 m
4457404,50 m

737521,597 m
4457195,258 m

1,000295132 1,000294542
1° 48' 18'' 1° 48' 15''

(BP)722,727 m.

Situado en lo más alto del Tossal de la Andreva.

En la carretera de Adzaneta a Vistabella, 50 m. antes del P.K. 3,300 sale
un camino a la izquierda, apto para vehículo T.T.  A 50 m. hay una
bifurcación, se toma a la derecha. A 300 m. cruza una rambla. A 0,4 Km.
se llega ante una casa; el camino está cortado con una cadena y candado
(la llave en el bar "Orenga"), se puede tomar un atajo a la izquierda. A 1,0
Km. se pasa por las casas de Lidro; cruzando el barranco, a los 1,6 Km.
se toma a la derecha. A 2,0 Km. se llega a un collado, con un grupo de
casas, se sigue a la derecha, por encima de las casas. Se continúa el
camino hacia lo alto del cerro. A 4,0 Km. se llega a unos bancales en la
divisoria, por ellos se llega al vértice.

Estado:
Pilar: Base:

01 de enero de 2008
Bueno Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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