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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

63278
Espartosa
Tribaldos
Cuenca

05 de diciembre de 1985
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 56' 32,2852''
39° 58' 34,6858''

- 2° 56' 36,91817'' ±0.085 m
39° 58' 30,40097'' ±0.077 m

900,305 m ±0.098 (BP)
01 de abril de 1991 01 de noviembre de 2009

30

504927,06 m
4425204,35 m

504817,027 m
4424996,355 m

0,999600299 0,999600286
0° 02' 13'' 0° 02' 10''

(BP)848,380 m.

Situado en un cerro testigo que sobresale de su entorno, a unos 400 m. a
la derecha de la carretera Nacional III, enfrente del Km. 89, en terreno de
erial.

Partiendo del P.K. 88,900, de la carretera Nacional III (dirección
Valencia), por un camino que nace en la margen izquierda y por el que se
recorren 300 m., se llega a una bifurcación donde se sigue a la izquierda
otros 1.200 m., encontrando aquí un camino que sale a la izquierda y por
el que recorridos 400 m., sale otro también a la izquierda por el que se
recorren 750 m., dejando a 300 m. del monte. Estos últimos 300 m., sólo
pueden hacerse con vehículo T.T. y para subir a la cima existe una fuerte
pendiente.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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