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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

64155
Ermita
Almazora/Almassora
Castellón/Castelló

01 de marzo de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,27 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 0° 00' 13,5296''
39° 55' 15,7776''

- 0° 00' 17,87254'' ±0.155 m
39° 55' 11,56645'' ±0.145 m

59,649 m ±0.138 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

756084,99 m
4423369,29 m

755974,661 m
4423160,119 m

1,000407360 1,000406724
1° 55' 26'' 1° 55' 23''

(BP)9,532 m.

Situado en el tejado de la Ermita de San Juan, en la Playa de la Torre, en
el Grao de Almazora, en el paseo marítimo y muy próximo al cuartel de la
Guardia Civil.

Desde Almazora, por el camino del mar, se llega a la playa y se toma a la
izquierda el paseo marítimo. A unos 30 m. se encuentra la Ermita de San
Juan, a cuyo tejado se puede acceder por el patio de la casa de D. Argeo
Vilache. El tejado, que es totalmente plano, tiene una altura al suelo de 7
m.

Estado:
Pilar: Base:

15 de enero de 2009
Desperfectos Bueno

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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