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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

68275
Cumbre Alta
Sevilleja de la Jara
Toledo

12 de mayo de 1975
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,40 m

0,70 m 2,20 m
0,70 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 56' 55,4881''
39° 35' 42,1372''

- 4° 57' 00,28995'' ±0.082 m
39° 35' 37,78028'' ±0.082 m

1326,651 m ±0.088 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

30

332663,43 m
4384700,74 m

332553,521 m
4384494,187 m

0,999944732 0,999945210
- 1° 14' 32'' - 1° 14' 35''

(BP)1272,483 m.

Situado en el pico rocoso más alto de la sierra de Sevilleja, en su extremo
N. y a unos 2,5 Km. al E. de Gargantilla.

Desde Sevilleja de la Jara, por la carretera C-503 en dirección a
Castilblando, recorridos 500 m. se sigue a la izquierda por la que va a
Anchuras. En el Km. 47,550 se entra a la izquierda por una pista que a
los 5.200 m. deja otra a la derecha y a los 5.900 m. otra a la izquierda con
cancela. Se continúa por la pista principal, dejando luego a los 7 Km. una
a la derecha y a los 9.700 m. se sube a un collado, donde hay un cruce
de caminos. Se sigue por el de la izquierda, que va a lo largo de la cuerda
de la sierra, dejando a los 11.900 m. una pista a la derecha que va al
vértice Atalayón, a los 13.500 m. se deja otra a la izquierda y poco
después hay una cancela con candado, se pasa y a los 15.400 m. se deja
una pista a la derecha; luego hay que pasar otra cancela con llave,
llegando a los 20 Km. al final de la pista, junto a unos postes de alta
tensión. A pie, se continúan unos 200 m. hasta la señal. Las llaves las
tiene el guarda de ICONA de Sevilleja de la Jara.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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