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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

68554
Risco del Judío
Mazarambroz
Toledo

14 de junio de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 00' 24,6207''
39° 34' 25,3215''

- 4° 00' 29,34134'' ±0.087 m
39° 34' 20,97474'' ±0.082 m

1281,216 m ±0.098 (BP)
01 de enero de 1987 01 de noviembre de 2009

30

413519,72 m
4381002,54 m

413409,487 m
4380795,213 m

0,999692070 0,999692312
- 0° 38' 29'' - 0° 38' 32''

(BP)1227,576 m.

Situado en el extremo E. de la sierra del Castañar, en lo más alto del
Risco del Judío y junto a la línea de término de Mazarambroz con
Marjaliza.

Desde Marjaliza, por la carretera hacia Retuerta de Bullaque, al llegar al
Km. 29,100 hay a la derecha un camino con dos pilastras en las que
consta "Puerto Albarda". Se entra por dicho camino y a 200 m. se llega a
unas casas desde las que se puede telefonear (para que abran la
cancela) al propietario. Conviene llamar el día antes.Se continúa el
camino pasando varias cancelas con candado y a los 3 Km. se llega a la
casa. Desde aquí, sólo en vehículo T.T., se pasa una nueva cancela y se
gira a la derecha y al poco a la izquierda, llegando a los 5,5 Km. a lo alto
del puerto de Albarda, donde hay otra cancela con candado, que se pasa.
Desde aquí, hacia la izquierda por pista hasta las inmediaciones de la
señal.

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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