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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

72783
Prior
Alburquerque
Badajoz

01 de diciembre de 1976
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 53' 49,0360''
39° 13' 46,3466''

- 6° 53' 53,94175'' ±0.116 m
39° 13' 41,91124'' ±0.106 m

509,148 m ±0.113 (BP)
01 de enero de 1983 01 de noviembre de 2009

29

681532,96 m
4344430,47 m

681410,331 m
4344217,413 m

1,000005744 1,000005225
1° 19' 49'' 1° 19' 46''

(BP)454,556 m.

Situado en el extremo O. de la sierra de Santiago, en el monte del Prior
que es el más alto y sobre unos riscos. En el extremo E. de la sierra y a
unos 4 Km. está el Castillo de Azagala.

Desde Alburquerque, por la carretera C-521 a Aliseda hasta el Km.
60,300, donde hay un camino que cruza la carretera, siguiendo a la
derecha en dirección S.E. A los 4.300 m. se tuerce a la derecha cruzando
el arroyo de Cabril y tomando dirección S.O., se pasa junto a una casa
que está en un alto, se continúa hasta desembocar en un camino más
usado, se sigue a la derecha hasta llegar a un portillo que hay en un
muro, sin pasar por él se continúa por un cortafuegos que va a lo largo
del muro y llega hasta cerca de la cumbre, se deja el vehículo y a pie se
continúa por la divisoria en dirección E. hasta la señal, tardando unos 5
minutos.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 21-jun-2025

072783 PriorEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 29

680000

680000

680000

680000

681000

681000

681000

681000

682000

682000

682000

682000

683000

683000

683000

683000

4343000

4343000

4343000

4343000

4344000

4344000

4344000

4344000

4345000

4345000

4345000

4345000

Prior


