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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

73484
Valechoso
Navalpino
Ciudad Real

08 de noviembre de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 34' 56,4045''
39° 14' 32,7448''

- 4° 35' 01,15730'' ±0.075 m
39° 14' 28,36118'' ±0.073 m

932,908 m ±0.066 (BP)
01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009

30

363442,01 m
4344946,33 m

363331,862 m
4344739,599 m

0,999829595 0,999829982
- 1° 00' 04'' - 1° 00' 07''

(BP)878,761 m.

Situado en la cuerda que separa La Solana de Valechoso y La Umbría de
los Baños, al O. del repetidor de Telefónica y en la finca "Los Baños
Villanarejo". El terreno es de piedra suelta y tierra con monte bajo de jara.

Desde el cruce existente en la carretera de Ciudad Real a Navalpino, en
el P.K. 52,100, a la entrada de Navalpino, se toma a la derecha la
carretera que va a Horcajo de los Montes (Km. 0). En el Km. 2,500, en el
collado y a la derecha, están las puertas, sin candado, de entrada a la
finca "Los Baños de Villanarejo", se pasan éstas y se toma a la derecha el
carreterín asfaltado que, con fuerte pendiente, sube al repetidor de
Telefónica. En el Km. 3,700, a la izquierda y a 13,60 m. de la cerca del
repetidor, está el vértice.

Posible sombra de un repetidor de Telefónica.

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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