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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

73594
Puente
Porzuna
Ciudad Real

06 de octubre de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 12' 51,6685''
39° 14' 25,3571''

- 4° 12' 56,39489'' ±0.092 m
39° 14' 20,97763'' ±0.087 m

679,907 m ±0.08 (BP)
01 de diciembre de 1992 01 de noviembre de 2009

30

395197,52 m
4344228,15 m

395087,118 m
4344021,110 m

0,999735227 0,999735522
- 0° 46' 06'' - 0° 46' 09''

(BP)625,997 m.

Situado en la margen derecha del nuevo cauce del arroyo de Piedralá, a
10 m. aguas arriba del puente por el que pasa una pista asfaltada de
concentración parcelaria. Terreno de grava y tierra. En las inmediaciones
se cultiva maíz, que impide visibilidad.

Saliendo de Puentes de Piedralá, por la carretera C-403 en dirección a
Porzuna, en el P.K. 107,750 a la izquierda, se toma un camino asfaltado
(Km. 0), en el Km. 0,5 sale un camino y se continúa recto, en el Km. 0,77
se toma un otro camino asfaltado a la izquierda, se continúa hasta el Km.
3,32. Al pasar el puente está el vértice, 10 m. a la derecha.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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