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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

74514
Borregueros
Cofrentes
València/Valencia

13 de noviembre de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,50 m 1,00 m
1,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 1° 07' 51,8369''
39° 14' 49,8164''

- 1° 07' 56,23130'' ±0.077 m
39° 14' 45,51654'' ±0.068 m

852,751 m ±0.073 (BP)
01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

30

661282,76 m
4345944,09 m

661172,886 m
4345735,733 m

0,999920265 0,999919852
1° 10' 58'' 1° 10' 55''

(BP)801,088 m.

Situado en lo más alto del cerro denominado Los Borregueros.

Saliendo de Cofrentes, por la carretera V-802 con dirección a Casas
Ibáñez, a la altura del P.K. 26,15, se toma un camino a la izquierda por el
que se recorren unos 500 m., tomando otro camino a la derecha.
Después de recorrer unos 200 m. por un camino que va por el linde, de
monte alto y almendros, se deja el coche. Con vehículo T.T. se puede
seguir unos 150 m. más hasta llegar a la parte más alta del camino.
Entonces a la izquierda y próximo a una torre metálica, salen unas
rodadas por las que con vehículo T.T. se llega a unos 20 m. de la señal y
luego, monte a través, hasta llegar a la misma.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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