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Resefia Vértice Geodésico 21-jun-2025

Ndmero...... 76334 Almedina {Mar-2016)

Nombre...... Almedina
Municipios: Villarrobledo
Provincias: Albacete

Fecha de Construccion........:. 07 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo........................ 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........  1de 1,00m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -2°44'42,7386" |- 2° 44' 47,30078" £0.077 m
Latitud..............: 39° 04' 06,8080" |39° 04'02,44549" +0.087 m
Alt. Elipsoidal...: 930,742 m £0.079 (BP)
Célculos: 01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 522042,83 m 521932,585 m

Yoo 4324488,44 m 4324280,663 m

Factor escala....: 0,999605982 0,999605923

Convergencia...: 0° 09' 38" 0° 09' 35"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 878,010 m. (BP)
— Situacion:

Situado en el punto mas elevado del paraje Almedina, dentro de la finca
El Colmenar, en una pequefia mancha de monte situada en terreno de
labor. Vi”arrob{edo

z

Km 24

— Acceso:

Desde Villarrobledo, por la carretera de Ossa de Montiel, se llega al P.K.
25,300, en donde sale un camino a la derecha. Siguiendo por él, se
cruzan unos campos de cereal y a 550 m. de la carretera es preciso
desviarse a la derecha, por un camino que bordea el monte. A los 400 m.
del desvio hay una bifurcacion, continuandose también por la derecha. A
200 m. de ésta se deja el vehiculo, quedando la sefial a unos 70 m. a la
derecha.
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:

Despejado
Estado: 14 de marzo de 2016
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. InfornI]:’eI Ia%r:estali)’ oeng/értice: InfoRG.pdf Base: Bueno
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https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf

Red de Infraestructuras Geodésicas

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA Subdireccién General de Astronomia y Geodesia
Cartografia de situacién 21-un-2025
Escala 1:25.000 076334 Almedina Coordenadas ETRS89. Huso 30

) 520000 ¢ S N o 523000 A= "+ 524000 ‘?j’;
7 4 . — : I ”) : e ]{ > ( f l‘ ,3;'2‘""_' ;\{K‘Qﬁjﬁ“‘\ =i
fros [ 3 / 7 Vallejoldel Mt J | /-

i
= Fa

fi

)
4325000
pim

520000 | 521000 b 52000 | 523000

4325000 : o = : : s 4325000

4324000

522000 : = | 523000 | i 5244323000



