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Namero...... 79029
Nombre...... Lozano
Municipios: La Herrera
Provincias: Albacete

Fecha de Construccion........: 09 de diciembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo........................ 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.........  1de 2,00m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: -2°05'16,6765" |-2°05'21,16187" +0.082 m
Latitud..............: 38°59'50,1052" |38°59'45,75933" £0.092 m
Alt. Elipsoidal...: 754,952 m £0.112 (BP)
Célculos: 01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 578981,96 m 578871,852 m

Yol 4316939,94 m 4316732,106 m

Factor escala....: 0,999676806 0,999676598

Convergencia...: 0° 34" 26" 0° 34' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 702,709 m. (BP)
— Situacion:

Situado en la margen izquierda, en direccion a Casa Lozano, de la
Cafiada Real.

NO EXISTE FOTOGRAFIA

— Acceso:

En el P.K. 8,700, de la carretera de Albacete a La Herrera, se aparta otra
que cruza el Trasvase Tajo-Segura a los 350 m., se sigue a la izquierda
por un camino de concentracion parcelaria; a los 850 m. se gira a la
derecha, a los 1.350 m. hay un cruce de caminos, se sigue por el centro.
A los 1.650 m. y 2.000 m. hay caminos a la derecha, a los 2.350 m. hay
un cruce de caminos, se gira a la izquierda, a los 2.650 m. hay un camino
a la izquierda, a los 3.250 m. hay un cruce de caminos, continuando por
el del centro, a los 5.250 m. se llega a la Cafada Real, se gira a la
izquierda y a los 5.450 m., en la margen izquierda de dicha cafiada, en
direccion Casa Lozano, se encuentra el vértice.
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—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

—— Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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