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NGmero...... 80801
Nombre...... Saladillo
Municipios:  Alamillo
Provincias: Ciudad Real

Fecha de Construccioén......... 23 de noviembre de 1984

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.... . - 4° 49' 24,3824" -4°49'29,12919"
Latitud..............: 38° 41' 38,9182" 38° 41' 34,48659"
Alt. Elipsoidal...: 617,537 m (CF)
Célculos: 01 de abril de 1987 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

) ST 341414,63 m 341304,347 m

Yo 4284486,03 m 4284279,789 m

Factor escala....: 0,999909681 0,999910134

Convergencia...: -1°08' 25" -1°08' 28"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 562,756 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo alto de la Sierra del Saladillo, terreno de monte bajo y rocas.

— Acceso:

Desde Alamillo, cerca de la gasolinera, tomamos la carretera CR 4148
gue va a la antigua estacion de FC de Alamillo; en el Km 2,200, tomamos
una carretera a la izquierda por la que recorridos 1,7 Kms encontramos a
nuestra izquierda un portillo para el ganado, al lado hay una caseta
metdlica, seguimos este camino apto para vehiculo T.T., pasamos al lado
de unas colmenas, para una vez recorridos 1,5 Kms desde el portillo
pasamos por debajo de una linea eléctrica de alta tensién. Dejamos aqui P
el vehiculo y en direccién sur llegamos a lo alto del monte en unos 15 4% — -
minutos. "”tfu-,, /// ,/ﬂmwuu
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—— Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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