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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

84215
Enmedio
Bogarra
Albacete

04 de octubre de 1988
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 08' 44,9723''
38° 35' 47,2249''

- 2° 08' 49,45640'' ±0.065 m
38° 35' 42,85003'' ±0.068 m

1292,555 m ±0.068 (BP)
01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009

30

574386,71 m
4272413,37 m

574276,158 m
4272205,953 m

0,999668135 0,999667938
0° 31' 58'' 0° 31' 56''

(BP)1239,864 m.

Situado en el monte de Enmedio, que tiene dos elevaciones. El vértice se
encuentra en la situada más al E.

Partiendo de Bogarra, por la carretera a Ayna, a 8,1 Km., se entra a la
derecha por un camino de tierra que va hacia "Potiche", recorriendo por él
unos 500 m., paralelo a la carretera y en dirección contraria; se deja el
vehículo y el monte está enfrente, a la derecha del camino. Subiendo
ladera arriba, una vez que se está en el monte más alto, el vértice se
encuentra en el monte de la izquierda, el más al E. Tiempo empleado, a
pie, 20 minutos.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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