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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

85881
Cuerno
Añora
Córdoba

01 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,50 m 1,00 m
3,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 53' 24,0561''
38° 21' 45,5746''

- 4° 53' 28,80620'' ±0.077 m
38° 21' 41,11285'' ±0.077 m

758,579 m ±0.07 (BP)
01 de abril de 1987 01 de noviembre de 2009

30

334867,85 m
4247815,66 m

334757,140 m
4247609,567 m

0,999935804 0,999936279
- 1° 10' 24'' - 1° 10' 27''

(BP)705,384 m.

Situado en lo más alto, entre unas rocas nativas y al lado de un hito
granítico inclinado de 0,50 m. de altura, rodeado de monte y chaparros. El
cerro está alomado con dirección a cumbre, por lo que tiene gran
obstrucción esta visual. Buen horizonte a los demás.

Desde Añora, por la carretera nueva de IRYDA, se sale, a los 3,200 Km.,
a la carretera de Alcaracejos a Pozoblanco, se cruza y se sigue por la
carretera de IRYDA; al recorrer 4,100 Km. se toma a la izquierda, por el
camino al cerro del Abulagar, y a los 5,200 Km. se sale a un camino, se
toma a la derecha, hasta llegar a los 5,800 Km., se deja el vehículo y se
sube al vértice en 4 minutos.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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