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Resefia Vértice Geodésico 1-mar-2024

Ndmero...... 86374

Nombre...... Descuernavacas Desriernavacds
Municipios:  Santisteban del Puerto

Provincias: Jaén

Fecha de Construccion........: 13 de septiembre de 1989

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.

Ultimo cuerpo........................ 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.........  1de 1,00m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 3°16'01,8343" |- 3°16'06,46406" £0.077 m
Latitud..............: 38°24'25,1398" | 38°24'20,71675" +0.09 m
Alt. Elipsoidal...: 879,999 m +0.08 (BP)
Célculos: 04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 476671,81 m 476560,173 m

Yoo 4251076,99 m 4250870,015 m

Factor escala....: 0,999606701 0,999606766

Convergencia...: - 0°09' 58" - 0°10' 00"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 827,409 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo mas elevado del cerro Descuernavacas, a unos 4 m. al N.
de una torreta de vigilancia de incendios. e

— Acceso:

Desde Aldeaquemada, por la carretera a Castellar de Santiago, al llegar
al Km. 9,500 se entra a la derecha por una pista con indicador en su
entrada "El Navazo", a los 1.100 m. cruza por puente un arroyo, a los
1.400 m. y 2.200 m. deja dos caminos a la izquierda, a los 3.200 m. cruza
otro arroyo, a los 4 Km. pasa junto a una casa forestal y deja un camino a
la izquierda y otro a los 6,6 Km.; después a los 6.8 Km. deja a la derecha
la entrada a la casa El Navazo, a los 9 Km. otro a la derecha que va a un
corral, a 9,3 Km. uno a la izquierda, a 9,9 Km. otro a la derecha y el
camino poco después esta cortado por una cadena, se pasa 300 m. y se

deja el vehiculo. A pie, hacia la izquierda, unos 100 m. hasta la sefial. .

—— Observaciones:

Posible sombra de una torreta de vigilancia de incendios.

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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