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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

86492
Canteros
Segura de la Sierra
Jaén

05 de octubre de 1989
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 52' 26,0158''
38° 22' 55,3895''

- 2° 52' 30,59676'' ±0.099 m
38° 22' 50,96553'' ±0.099 m

753,281 m ±0.088 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

511014,64 m
4248284,36 m

510903,194 m
4248076,955 m

0,999601494 0,999601464
0° 04' 42'' 0° 04' 39''

(BP)700,586 m.

Situado en lo alto de la loma de los Canteros.

En el P.K. 5 de la carretera que va de la N-322 al embalse de
Guadalmena, sale un carril a la derecha y en dirección N. con una cadena
echada. A los 500 m. sale un camino a  izquierda y derecha, a los 900 m.
se deja un camino a la izquierda, a los 100 m. se deja un camino a la
derecha, a los 700 m. se deja un camino a la izquierda, a los 400 m. uno
a la derecha, a los 400 m. se llega al cortijo de las Hazadillas, debiendo
tomar un camino a la izquierda, a los 100 m. se deja un camino a la
izquierda, a los 500 m. otro a la izquierda, a los 300 m. uno a la derecha,
a los 400 m. otro a la derecha y a los 100 m. se llega al vértice, quedando
éste a unos 2 m. a la derecha del carril.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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