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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

90166
Don Domingo
Espiel
Córdoba

12 de julio de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

3,00 m 1,00 m
3,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 57' 52,1073''
38° 06' 04,1767''

- 4° 57' 56,85982'' ±0.106 m
38° 05' 59,69431'' ±0.099 m

734,902 m ±0.088 (BP)
01 de abril de 1987 01 de noviembre de 2009

30

327745,76 m
4218931,66 m

327634,785 m
4218725,808 m

0,999965418 0,999965916
- 1° 12' 45'' - 1° 12' 48''

(BP)682,118 m.

Situado en el extremo oriental de la sierra de Grijuela, rodeado de monte
repoblado de pinos.

Desde Villaviciosa de Córdoba, por la carretera C-411 en dirección a El
Vacar, N-432, al llegar al Km. 114,400 se sigue a la izquierda por la
antigua carretera C-411, hoy cortada por el embalse de Puente Nuevo.
Por ésta se recorren 3.800 m., habiendo cruzado los puentes sobre los
arroyos del Algarrobillo y del Azafranero; una vez cruzado este último, se
entra a la derecha por un camino con cancela y candado que va al cortijo
de Carlos Vargas, donde tienen la llave, dejándolo a la derecha y
cruzando, a los 900 m., otra cancela, a los 1.700 m. se tuerce a la
izquierda llegando, a los 2.500 m., a un collado, continuando el camino
por la divisoria. A los 2.800 m. se sigue a la izquierda y a los 4.100 m. se
llega a la señal.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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