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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

90974
Obispo
Moratalla
Murcia

20 de mayo de 1987
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 15' 40,6146''
38° 04' 09,7633''

- 2° 15' 45,14069'' ±0.061 m
38° 04' 05,32953'' ±0.053 m

2066,233 m ±0.08 (BP)
01 de junio de 1992 01 de noviembre de 2009

30

564799,66 m
4213840,32 m

564687,569 m
4213632,824 m

0,999651710 0,999651535
0° 27' 20'' 0° 27' 17''

(BP)2013,913 m.

Situado en el punto más elevado de la Sierra Seca de Moratalla, en el
cerro del Obispo, a unos 700 m. al N.E. del antiguo 1er. orden.

Desde Los Odres, por la carretera a Cañada de La Cruz, recorridos 500
m. se entra a la derecha por un camino que a los 500 m. se deja,
tomando a la derecha por otro, de servicio de fincas, que a los 1.200 m.
cruza unos almendros y a los 2 Km. llega al Corral del Rey, donde acaba.
Aquí se deja el vehículo y, a pie, por sendas, se sube a la sierra,
tardándose 1 hora y media en llegar a la señal.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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