
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

92796
Gato
Peal de Becerro
Jaén

19 de julio de 1990
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 3° 12' 18,9549''
37° 56' 33,8271''

- 3° 12' 23,54213'' ±0.09 m
37° 56' 29,37855'' ±0.099 m

622,508 m ±0.109 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

481963,44 m
4199550,24 m

481851,979 m
4199343,807 m

0,999604006 0,999604056
- 0° 07' 34'' - 0° 07' 37''

(BP)572,409 m.

Situado en lo más alto del cerro del Gato, que está despejado en todas
las direcciones.

Por la A-315 se llega al Embalse de la Cerrada, desde Torreperogil en
dirección a Cazorla. Nada más pasarlo, se toma un camino a la derecha.
A los 350 m se deja un camino a la izquierda. Tras 200 m se llega a una
bifurcación y se toma el camino de la izquierda. A unos 450 m se llega a
un cruce, uniéndose un camino por la derecha. A unos 600 m, se llega a
unas ruinas. A los 100 m se deja un camino a la derecha y a los 200 m se
deja el coche en un anchurón. De aquí, andando, en 20 minutos se llega
al vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 21-jun-2025

092796 GatoEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 30

480000

480000

480000

480000

481000

481000

481000

481000

482000

482000

482000

482000

483000

483000

483000

483000

484000

484000

484000

484000

4199000

4199000

4199000

4199000

4200000

4200000

4200000

4200000

Gato


