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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

92852
Gilillo
Cazorla
Jaén

04 de septiembre de 1989
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 2° 59' 33,3224''
37° 52' 14,2455''

- 2° 59' 37,86930'' ±0.097 m
37° 52' 09,77268'' ±0.075 m

1898,489 m ±0.078 (BP)
04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009

30

500651,79 m
4191530,00 m

500540,683 m
4191322,783 m

0,999600005 0,999600004
0° 00' 16'' 0° 00' 14''

(BP)1847,699 m.

Situado encima del cerro más alto que hay en la dirección S.E. de la casa
de El  Chorro y que se conoce con el nombre de Gilillo. Se encuentra en
la línea límite de Cazorla y Peal de Becerro.

Desde Quesada se toma la carretera que va al nacimiento del río
Guadalquivir. Se continúa por ella hasta llegar a una barrera y, pasada
ésta, se toma la pista que va hasta la casa forestal El Chorro; aquí se
deja el vehículo y se continúa andando, por una senda bien señalizada,
durante una hora aproximadamente, hasta llegar a un collado. Desde
aquí se recorren 400 m., en dirección E., llegándose al vértice.

Estado:
Pilar: Base:

23 de febrero de 2014
Desperfectos Deteriorada

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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