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Ndmero...... 99422
Nombre..... Enebro
o Enebro

Municipios: Baza

Provincias: Granada

Fecha de Construccion......... 21 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.

Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......... 1de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 2° 45'14,4360" |- 2° 45'18,93667" £0.077 m
Latitud..............: 37°22'28,8888" | 37°22'24,38717" +0.08 m
Alt. Elipsoidal...: 1469,612 m +0.079 (BP)
Célculos: 01 de diciembre de 1991 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 521780,35 m 521669,045 m

Yoo 4136535,68 m 4136328,782 m

Factor escala....: 0,999605843 0,999605784

Convergencia...: 0° 08' 58" 0° 08' 55"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1418,761 m. (BP)
— Situacion:

Situado en la parte N.O. del cerro Enebro, en terreno de monte bajo.

— Acceso:

Desde Caniles por la carretera hacia Abla, al llegar al Km. 34,500 en el
collado de Bastidas, se entra a la derecha por una pista forestal que a los
900 m. deja a la izquierda la que va al cortijo de Bastidas, a los 3 Km. se
vadea el rio Géllego y el camino es apto s6lo para vehiculo T.T.; éste
dobla hacia el N.E. a lo largo del rio y a media ladera de la loma Balsillas,
la va rodeando hasta pasar a la ladera N., a los 6 Km. se deja el camino,
que sigue al cortijo Balsillas, que se encuentra a 700 m. Se continGia por
otro camino a la derecha, a los 6,3 Km. se deja a la izquierda el cortijo
Enebro (en ruinas) y a los 7,4 Km. se llega al collado de Las Asperillas,
donde se deja el vehiculo. A pie, hacia la derecha, en 15 minutos se llega
al vértice.
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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