
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 1-mar-2024

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

100127
Tambor©
Almonte
Huelva

26 de junio de 1975
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 6° 26' 57,8173''
37° 17' 07,8303''

- 6° 27' 02,67564'' ±0.215 m
37° 17' 03,28863'' ±0.182 m

01 de enero de 1974 01 de noviembre de 2009

29

726121,70 m
4129663,26 m

725995,741 m
4129452,274 m

1,000229845 1,000229189
1° 32' 45'' 1° 32' 42''

(BP)107,600 m.

En lo más alto de una pequeña loma cubierta de pinos.

Desde Almonte por la carretera a Hinojosa, a los 8,2 kms. sale a la izda.
una pista forestal con un indicador en su entrada, que dice a "Casa de
Cumbre", se sigue por ella y a los 2,1 kms. se llega a la casa del guarda
forestal, frente a ésta, sale un carríl en dirección O., que se sigue durante
1 km., desviandose a la dcha. por otro que a los 150 m. termina en una
pequeña plazoleta, donde está el vértice.Para su observación se utilizó la
torre R-1.

2º ORDEN DE HUELVA. Coordenadas NO proceden de
Bloque de Compensación.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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