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Numero..... 102376
Nombre..... Herrera Herrera
Municipios: Antequera
Provincias: Malaga

Fecha de Construccion......... 24 de septiembre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 3,50m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 4°35'58,9179" |- 4° 36'03,64413" +0.087 m
Latitud.............. 37° 06' 37,4033" |37° 06' 32,85813" +0.087 m
Alt. Elipsoidal...: 562,170 m +0.078 (BP)
Célculos: 01 de agosto de 1988 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 357859,67 m 357746,979 m

Yo 4108382,90 m 4108177,621 m

Factor escala....: 0,999848871 0,999849284

Convergencia...: -0°57' 55" -0°57' 58"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 515,638 m. (BP)
— Situacion:

Situado en el punto més alto del cerro con olivar existente en la finca "La
Herrera" y a unos 300 m. del cortijo del mismo nombre.

Bl colur 1gia)

— Acceso:

Desde Antequera, por la carretera de Cordoba, al llegar al Km. 518,400 y
a la izquierda, sale una carretera que conduce a Mollina; siguiendo por
ésta, a los 400 m. y a la derecha, existe un carril por el que se sigue,
encontrando a los 800 m. el cortijo del Rosal y a los 2.100 m. el cortijo de
La Herrera. Desde este Ultimo, donde se deja el vehiculo, se continGia a
pie, en direccion O. y en unos 300 m. se llega al vértice.

A Compillng

Lo
ANTEQUERA.

—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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