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 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Cálculos:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

103908
Pelada
Antequera
Málaga

27 de septiembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,20 m 1,00 m
0,20 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 30' 23,8396''
36° 58' 18,2106''

- 4° 30' 28,54129'' ±0.082 m
36° 58' 13,65252'' ±0.075 m

1241,752 m ±0.091 (BP)
01 de agosto de 1988 01 de noviembre de 2009

30

365886,79 m
4092863,08 m

365774,270 m
4092657,701 m

0,999821562 0,999821950
- 0° 54' 22'' - 0° 54' 25''

(BP)1194,353 m.

Situado en lo más alto de una gran meseta prominente y completamente
rocosa, que se conoce por este nombre.

Desde Antequera, por la carretera hacia Villanueva de la Concepción, en
el Km. 535,300 de ésta, se toma a la derecha la carretera del Torcal, por
la que se recorren aproximadamente 1.000 m. A la derecha nace el carril
asfaltado que conduce al centro emisor; dicho carril se abandona a la
altura de la Casa Bellido (naves) y, por vereda, ya andando, se llega al
vértice.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf
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