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Namero...... 104217
Nombre...... Pefa Caballera
Municipios: Lanjarén !
Provincias: Granada
Fecha de Construccion......... 05 de octubre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto,
Ultimo cuerpo........................ 0,20 m de alto,
Total cuerpos.........:

0,30 m de diametro.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud.... . - 3°28'21,6547"
Latitud.............. 36° 57' 57,9496"
Alt. Elipsoidal...:

Célculos: 01 de julio de 1991

ETRS89
- 3° 28'26,22502" £0.126 m
36° 57' 53,40997" +0.085 m
2238,659 m £0.092 (BP)
01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50
D TR 457921,96 m
D ST 4091282,49 m

0,999621810

Convergencia...: -0°17' 03"

ETRS89
457810,123 m
4091076,468 m
0,999621927
-0°17' 06"

Altitud sobre el nivel medio del mar:

2188,382 m. (BP)

— Situacioén:

de pinos pequerios.

Situado a media ladera de la loma de Lanjaron, en la linea limite de
Lanjarén con Lecrin. La sefial estad encima de unos pefiascos rodeados

— Acceso:

Ultimas casas, en el Km. 6,100 y antes de

llega al vértice.

Desde Lanjarén, por la carretera C-333 hacia Granada, pasadas las

barranco Salado, se sigue a la derecha por una pista forestal que a los 4
Km. deja a la izquierda la que va al cortijo de Pallarin, a los 5,5 Km.,
también a la izquierda, la del cortijo de los Puertos, a los 7,5 Km. se
encuentra, a la derecha, el cortijo Quemado, a los 12,5 Km. se deja a la
izquierda el camino a la Sierra de Durcal y al llegar a los 17 Km. se deja
el vehiculo. A pie, hacia la izquierda, monte a través, en 40 minutos se

cruzar el puente sobre el
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf

Red de Infraestructuras Geodésicas

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Subdireccién General de Astronomia y Geodesia

Cartografia de situacién 21-un-2025

T
SN i xs\\\\ el [T
WL | 75

\

Escala 1:25.000 0104217 Pefia Caballera Coordenadas ETRS89. Huso 30
LM
1
! "‘ | \
W

f 7/l |\ \.. W/ ‘1, ! i i\
=20 )] 4 (cnatidhis
o :"\.'\\ \ fj fl "?J & \ M { .’F?-'ff i

\i
) \ || T
4090000+ 4 5
\

NN\ 2 = (it
LA . — = e 6 = \ INARASHIN e
%\ ‘\\\\';\\ ‘415\6‘0\0\(&\\ = \ 457000 " Ny % —— ‘2580'00//';_?: = N 459000'&'\\:\\\\.\,3 'm | ;”'l II-H‘ a?ﬁlf,[)

4092000

4091000 |

| 456000



