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Resefia Vértice Geodésico 21-jun-2025

Numero..... 104804 Haurie (sep-11)
Nombre...... Haurie

Municipios: Jerez de la Frontera

Provincias: Cadiz

Fecha de Construccion.........

Pilar sin centrado forzado..: 1,11 m de alto, 0,32 m de didmetro.
Ultimo cuerpo........................ 0,45m de alto, 1,51 m de ancho.
Total cuerpos......... 1lde 0,45m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.... . -6°10'04,6012" |-6°10'09,46131" £0.097 m
Latitud..............: 36° 44' 16,3630" | 36° 44' 11,78789" £0.097 m
Alt. Elipsoidal...: 181,768 m £0.077 (BP)
Célculos: 01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 752888,25 m 752760,610 m

Yo 4069601,27 m 4069390,482 m

Factor escala....: 1,000387901 1,000387162

Convergencia...: 1°41' 42" 1°41' 39"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 135,584 m. (BP)
— Situacion:

En la parte més alta del cerro del Obispo, en la parte concida por Haurie,
en tierras del Cortijo del Majuelo, junto al monumento al sagrado
Corazon y dentro del cercado de éste.

WTrebuiena 3 13 %¥me.

— Acceso:

¢4 Maigele
Desde Jeréz de la Frontera por la carretera a Trebujena hasta el km. R
5,300, donde a la izda. esta la entrada con una portada a la finca El
Majuelo (vifiedos pilotos de las Bodegas Pedro Domecq), se sigue por
este carril asfaltado, hasta que tuerce en direccion N., 1,2 km., se sigue
derecho por un camino que lleva hasta el monumento.
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—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:
Parcialmente cubierto por materia vegetal.

Estado: 13 de septiembre de 2011
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